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ЛОГОТИП
Залежно від області застосування використовуються запропоновані 
в цьому керівництві варіанти логотипу



ЛОГОТИП
Альтернативний варіант кольору логотипу для використання на кольорових фонах



ЛОГОТИП
Альтернативний варіант кольору логотипу для використання на кольорових фонах
Версія 1



ЛОГОТИП
Альтернативний варіант кольору логотипу для використання на кольорових фонах
Версія 2



ЛОГОТИП
Використовуємо тільки білий лого поверх фото



ЛОГОТИП
Вільний простір

Логотип може розміщуватися на будь-якому носії за умови, що 
рекомендована охоронна зона логотипу поміщається повністю. 

Жодна частина логотипу не може бути вилучена, змінена в положенні або 
розмірі відносно інших частин.



ЛОГОТИП
Не допускається

непропорційне масштабування при внесенні інших елементів, 
використання інших шрифтових начертань, зміна прозорості будь-якої 
частини логотипу, 3D-обертання, обведення, тіні. 



ЛЕЙБЛ



КОЛІР БРЕНДУ
Головний колір

Pantone 166 C

R          242

G          99

B          34

C          0

M          80

Y          100

K          0



ФІРМОВИЙ ШРИФТ
фірмовий шрифт є важливою складовою частиною елементів, які 
визначають корпоративну стилістику, оскільки використовується 
практично в усіх документах компанії, носіях фірмового стилю.



ВІЗИТІВКИ



ПОСТЕРИ
відстань між постерами 30 см, розташування на відстані 50 см до скляного 
настінного відбійника.



ПОСТЕРИ
відстань між постерами 30 см, розташування на відстані 50 см до скляного 
настінного відбійника.



ПОДАРУНКОВІ
СЕРТИФІКАТИ



ВИВІСКИ СТРІТ-РІТЕЙЛ 
«BLACK & WHITE»
на підкладці

Технічні характеристики:

Підкладка: 
• алюмінієва композитна панель, 3 мм, біла

Букви:
• лицьова частина з акрилу Black/White 3 мм;
• борти букв з ПВХ 3 мм + оракал серії 641-010 мат

Підсвітка:
• світлодіодні модулі ELF Ultra II (2835) або стрічка 120 
діодів/метр



ВИВІСКИ СТРІТ-РІТЕЙЛ 
«BLACK & WHITE»
на каркасі

Технічні характеристики:

Підкладка:
• труба профільна 20х20 мм, фарбована

Букви:
• лицьова частина з акрилу Black/White 3 мм;
• борти букв з ПВХ 3 мм + оракал серії 641-010 мат, глибина 
борту 60 мм;
• лицьова частина букв “UP” з акрилу 3 мм + оракал серії 
8500-020, 034, 031, борти 641-010 мат

Підсвітка:
• світлодіодні модулі ELF Ultra II (2835) або стрічка 120 
діодів/метр



ЕЛЕМЕНТИ ЕКСТЕРЬ’РУ
«Контражур» 

Технічні характеристики:

Підкладка:
• алюмінієва композитна панель, 3 мм, біла

Букви:
• лицьова частина з чорного акрилу 3 мм;
• борти букв з молочного акрилу 2 мм;
• лицьова частина букв “UP” з молочного акрилу 3 мм + 
оракал серії 8500-020, 034, 031

Підсвітка:
• світлодіодні модулі ELF Ultra II (2835) або стрічка 120 
діодів/метр



ЕЛЕМЕНТИ ЕКСТЕРЬ’РУ
«Контражур» 

Технічні характеристики:

Підкладка:
• алюмінієва композитна панель, 3 мм, біла

Букви:
• лицьова частина з чорного акрилу 3 мм;
• борти букв з молочного акрилу 2 мм;
• лицьова частина букв “UP” з молочного акрилу 3 мм + 
оракал серії 8500-020, 034, 031

Підсвітка:
• світлодіодні модулі ELF Ultra II (2835) або стрічка 120 
діодів/метр



ЕЛЕМЕНТИ ЕКСТЕР’ЄРУ
Лайтбокс двосторонній 
(панель-кронштейн)

Технічні характеристики:

Каркас:
• труба профільна 20х20 мм

Букви:
• лицьова частина з молочного акрилу 3 мм, повноколірний 
друк;
• борти з ПВХ 33 мм + оракал серії 641-010 мат

Підсвітка:
• світлодіодні модулі ELF Ultra II (2835) або стрічка 120 
діодів/метр



ЕЛЕМЕНТИ ЕКСТЕР’ЄРУ
Вивіска світлова 
«Псевдопрапор»

Технічні характеристики:

Основа:
• ПВХ 3 мм, біла. Глибина борту 60-80 мм

Фронтальна частина:
• акрил 4 мм, молочний з нанесенням повноколірного друку на оракалі даблстрайк

Підсвітка:
• світлодіодні модулі ELF Ultra II (2835) або стрічка 120 діодів/метр



ЕЛЕМЕНТИ ЕКСТЕР’ЄРУ
Флагшток

Технічні характеристики:

Каркас:
• труба профільна 30 мм, кругла з фарбуванням

Банер:
• блокаут з двостороннім друком;
• розмір 600х2500 мм;
• люверси з інтервалом 250 мм;
• кріплення на металеві тросики

Основа:
• бетонна «подушка»  500х500х200 мм

Загальні габарити конструкції - 3500х600 мм



ЕЛЕМЕНТИ ЕКСТЕР’ЄРУ
Режим роботи

Технічні характеристики:

Матеріали:
• акрил литий (лазерна порізка);
оракал 641-073, 072, 034

Підкладка:
• ПЕТ прозорий або пряме нанесення на фасад, якщо 
дозволяє поверхня



БІЛБОРДИ



СІТІЛАЙТИ



ІНТЕР’ЄР



ІНТЕР’ЄР
Стіл одинарний без конференца

Технічні характеристики:

Стіл
• ДСП 38 мм шпон «Ясен» + лак напівматовий
• ніжки (опора регульована М6)

Тумба
• МДФ 19 мм, фарба – RAL 9016 напівматова
• ніжки (Мангеттен 50 мм)



ІНТЕР’ЄР
Стіл одинарний з конференцом

Технічні характеристики:

Стіл 
• ДСП 38 мм шпон «Ясен» + лак напівматовий
• ніжки (опора регульована М6)

Тумба
• МДФ 19 мм, фарба – RAL 9016 напівматова
• ніжки (Мангеттен 50 мм)



ІНТЕР’ЄР

Тумба
• МДФ 19 мм, фарба – RAL 9016 напівматова
• ніжки (Мангеттен 50 мм)
• два ящики (верхній і нижній) відкриваються на одну 
сторону 
і один (середній) на іншу

Подвійний стілець
Стільці для менеджерів
Крісло для туриста
Відбійник

Стіл
• ДСП 38 мм шпон «Ясень» + лак напівматовий
• ніжки (опора регульована М6)



Комод (тумба)
• МДФ 19 мм, фарба – RAL 9016 напівматова
• ніжки (Мангеттен 50 мм)

Полки навісні під сувенірну продукцію (без задньої стінки)
• ДСП 18 мм, білий, всередині червона (фарба cameo 160 
напівматова)

ІНТЕР’ЄР



Настнінний годинний
Куточок споживача
Журнальний столик
Полки під дипломи і сертифікати
Диван та 3 подушки
Полка під дипломи:
МДФ 19 мм, фарба біла RAL 9016 напівматова + скло 50 мм 
заввишки/40 мм завтовшки

ІНТЕР’ЄР



ІНТЕР’ЄР

Дитячий стіл
Дитячі пуфи 2 шт



ІНТЕР’ЄР

Вазони:

• Заміокулькас
• сансев'єра

Кашпо обов'язково повинно бути білого кольору



ІНТЕР’ЄР

Обов'язкова вимога — білі ноутбуки або моноблоки, а 
також білий IP-телефонний апарат
Кулер для води з брендованим ковпаком


